






37

Couvre joint7

Chariot collecteur8

Loger la nervure 
entre les 2 gaines

Détrompage

Mauvais Bon

• Raccordement : câble souple ≤ 4mm2 préconisé, 
6 mm2 maxi admis.

• Avant toute intervention, la ligne doit être mise
hors tension.

• La mise en place ou la sortie du chariot se fait
normalement à une extrémité de la ligne.

N o t i c e  d e  m o n t a g e

FELS
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Alimentation en cours9

Laisser un espace 
entre les 2 gaines 
pour loger la nervure 
de centrage 

N o t i c e  d e  m o n t a g e

ou

FELS
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sans serrer

Sens de montage

Laisser un espace 
entre les 2 gaines 
pour loger la nervure 
de centrage 

Je
u

N o t i c e  d e  m o n t a g e

FELS
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Alimentation en bout10

Boîtier de raccordement déporté

La disposition des câbles et du boîtier
ne doit pas entraver la dilatation. 
Conserver un jeu mini de 60 mm.

Emboîter verticalement

N o t i c e  d e  m o n t a g e

FELS
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Capot de fermeture11

Raccordement du chariot 12

Entraîneurs13

Emboîter
verticalement

N o t i c e  d e  m o n t a g e

X = 40 mm mini câble H07 RNF 4G4
X = 100 mm mini câble H07 RNF 4G6

FELS
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Mise à la longueur sur chantier14

Longueur finale

Longueur finale

1. Couper

4. Réaliser, au niveau de la coupure, des encoches afin de reconstituer 
les distances d’isolement

5. Ebavurer les encoches et ôter les poussières de PVC des conducteurs

6. Immobilisation des conducteurs dans la gaine en PVC

Seulement
si 5 pôles

Détrompeurs

• Calibres 20A, 40A, 60A, 100A, 130A :

Enfoncer à nouveau les conducteurs en conservant un jeu de 4 à 7 mm.

3. Couper2.

N o t i c e  d e  m o n t a g e

>10cm

4 - 7 mm

≈10cm

FELS
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Plier à la main les extrémités des conducteurs 
au niveau de la coupure 
puis recouper le surplus de longueur 
pour permettre le montage du capot de fermeture

• Calibre 160A et  200 A :

En butée

Déformer les conducteurs 
de chaque coté

Appui Cale6 - 8 mm

Vérifier l’immobilisation des conducteurs 
et recouper le surplus de longueur 
pour permettre le montage du capot de fermeture

7. Mise en place du capot de fermeture

L’élément mis à la longueur 
doit être monté en bout de ligne.

Le nombre de suspensions coulissantes est donné page 35.

Travaillant continuellement au développement de nos produits, nous nous réservons le droit à toutes modifications.

FELS
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GARANTIE :
Notre matériel est garanti un an contre tout vice de matière ou de fabrication reconnu par nous-mêmes.
N’étant pas maîtres des conditions de montage et d’exploitation, notre garantie se limite au remplacement
ou à la réparation (à notre choix) de l’élément reconnu défectueux.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance et d’entretien. De même
que les arrêts de production ne sauraient nous être imputés. En cas de litige, les tribunaux de
Strasbourg sont seuls compétents, même en cas de pluralité des défendeurs.




